Corte e Flangeado circulares
Circular Sheet Cutting & Flanging Machine
Cortes y bordoneados circulares

ESPECIFICACOES TECNICAS E

k= ACESSORIOS ESTANDAR

¢ Inclui 1 jg de rolos para flangear. (R25)

e Inclui 1 jg de facas para corte

e 2 velocidades (7-14 m/min) e uma velocidade do
sistema de rotagdo para corte

* Rolo superior e inferior de flangear tracionado por
redutor planetario

¢ Centralizagdo da chapa de trabalho manual sobre mesa
de apoio

¢ Operagdo de corte e flangeado sobre a mesma mesa

EEl EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

¢ Rolos para flangear

* R.B.:30mm

e R.B.:35mm

¢ Jogo extra de facas de corte

TECHNICAL SPECIFICATIONS
AND STANDARD ACCESSORIES

N[
S

One set of flanging rolls included. (R25)

One set of cutting blades included

e 2 speed part carrier (7-14 m/min) and one speed
rotation cutting system

¢ Top and bottom flanging rolls powered in
rotation with planetary reducers

¢ Manually adjustable sheet centering for both flat and
crowned dish flanging

¢ Both cutting and flanging operation on the same head

== OPTIONAL EQUIPMENTS

¢ Flanging rolls
e R.B.:30mm
e R.B.:35mm
e Extra set of cutting blades

— ESPECIFICACIONES TECNICAS Y

ACCESORIOS DE SERIE

Incluye 1 jg de rodillos para bordear. (R25)

Incluye 1 jg de cutillas para corte

Doble velocidad (7-14 m/min) y una velocidad del
sistema de rotacion para corte

Rodillo superior y inferior de bordear traccionado por
reductor planetario

Centralizacion de la chapa de trabajo, manual sobre la
mesa de apoyo

Operacion de corte y bordeado sobre la misma mesa

2— EQUIPAMIENTOS OPCIONALES

Rodillos para bordear

R.B.:30 mm

R.B.:35mm

Juego extra de cutilas de corte



ESPECIFICACOES TECNICAS E

<> .

ACESSORIOS ESTANDAR

¢ 1jgde rolos para flange . (R25)

¢ 1jgde facar para corte incluido

¢ 2 velocidades de rotagdo 0,35-0,68 m/sec.

* Rolo flangeador superior e inferior tracionados através
de motores hidraulicos independentes, acoplados a
redutores planetarios com velocidade ajustéavel.

¢ Corte e flangeado no mesmo plano

e Altura inferior ajustavel hidraulicamente, tanto para
corte como para flangeado.

e Operacdo de corte e flangeado na mesma cabeca

Borda flangeada
Edge Flanging
Bordoneado

3 Opgdes de rolos
3 Different Optional Rolls
3 opciones de rodillos
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
AND STANDARD ACCESSORIES

One set of flanging rolls included. (R25)

One set of cutting blades included.

2 Rotation speed part carrier 0,35-0,68 m/sec.

Top and bottom flanging rolls powered in rotation with
independent hydraulic motors coupled to planetary
speed reducers (Epicyclictype) 0,35-0,68 m/min speed
adjustable

Both flat and crowned bottoms flanging.

Hydraulically adjustable bottom height for both flat and
crowned dish flanging.

Both cutting and flanging operation on the same head.

T T
MODELO MODEL MODELO 0 SDK 6 ! SDK 8
Diametro Maximo @ Max. Plate Diameter @ Didmetro maximo @ : mm 1 4000 1 4500
Diametro minimor @ Min. Plate Diameter @ Didmetro minimo @ I mm : 440 : 720
Max. altura do flangeado ! \ 1 150 (R:100)
Max. Flanging Height : mm 1 50 1 190 (R:25)
Maxima altura del borde | : :
Raio max. da flange Max. Flanging Radius Radio maxima ' mm 35 | 100
Espessura Max (Material com resisténcia.=26Kg/mm?) ! 1 1
Max. Plate Thickness (Considering Mild Steel-Y.P.=26Kg/mm?) : mm : 6 : 8
Espesor maximo(Cranb 26Kr/Mm?) 1 \ \
Espessura Max (Material ago inoxidavel AlSI 304-316) ! ! !
Max. Plate Thickness (Considering Stainless Steel AlSI 304-316) : mm : 4 : 5
Espesor maximo (inoxidable Aisi 304-316) 1 | |
Motor Motor power Motor 'okwo 8 ! 10
Comprimento Length Largo : mm : 4250 : 4600
Largura Width Ancho omm 720 1 1250
Altura Height Altura ' mm ! 2000 ! 2700
Peso Weight Peso | kg 1 2050 | 4400

Corte e flangeado circular
Circular Sheet Cutting & Flanging Machine
Corte y bordoneado circular

Corte
Cutting
Corte

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
ACCESORIOS DE SERIE

1 jg de rodillos para bordear . (R25)

1 jg de cutillas para corte incluido

Doble velocidad de rotacién 0,35-0,68 m/sec.

Rodillo de bordear superior y inferior traccionados
a través de motores hidraulicos independientes,
acoplados a reductores planetdrios con velocidad
ajustable.

Corte y bordonado por el mismo plano

Altura inferior ajustable hidraulicamente, tanto para
corte como para bordonar

Operacion de corte y del borde en la misma cabeza




