Prensa de endireitar hidrulica com 3 eixos
3 Axis Moving Straightening Presses

Prensa hidraulica de enderezamiento con 3 ejes

DK-S 300

3 eixos Ideal para endireitar chapas, barras e vigas

< 3 Axis Movement Ideal for straightening plates and beams
1 3 ejes - propia para enderezar chapas, barras y vigas
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MODEL MODEL MODELO ' TON ' A ' B ' Cc ' D ' E ' F ' G ! H '
DK-S 200x2550 : 200 : 3000 : 4000 : 3000 : 2550 : 760 : 700 : 300 : 2000 : 2000
DK-S 300x2550 1 300 1 3000 1 4000 1 4000 1 2550 1 760 1 600 1 300 1 2000 1 3000
DK-5 400x2550 ! 400 | 3000 ! 4000 ! 4000 ! 2550 ! 760 ! €00 ! 300 | 1700 ! 2800
ESPECIFICAGCOES TECNICAS E «ws TECHNICAL SPECIFICATIONS — ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
i ACESSORIOS ESTANDAR “™" AND STANDARD ACCESSORIES ACCESORIOS DE SERIE
I I
1 1
e Estrutura em ago soldado 1 Steel welded frame I e Estructura en acero soldado
¢ Painel de comando pendente : Pendant style control panel : ¢ Panel de mando pendiente
¢ Movimento motorizado dos eixos X-Y-Z | X-Y-Z axis movement motorised , * Ejes X-Y-Z con movimientos motorizados
e Para endireitar chapas, barras, vigas, redondos ! For straightening large plates and profiles, beams, I e Para enderezar chapas, barras, vigas, redondos
¢ Manometro de Pressdo : round steel : ¢ Manometro de Presion
¢ Operacionalidade muito simples | Pressure monometer 1 * Sencillez operacional
¢ Para em qualquer posi¢do ! Very easy to operate I e Sedetén en cualquier posicion
: Stop at any position you want :
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MODELO MODEL MODELO R R T
Capacidade Press Power Capacidad : kN 1 2000 1 3000 1 4000
Pressdo Max. Trabalho Max.Working Pressure Presion de trabajo I bar : 283 : 295 : 289
Curso Stroke Recogido : mm 300 1 300 1 300
Diam. Cilindro Diameter of piston arm Diametro del cilindro 1 @mm : 300 : 360 : 420
Velocidade Avango Advance Speed Velocidad de avance : mm/sec 1 15 1 16 1 12
Velocidade Trabalho Working Speed Velocidad de trabajo | mm/sec : 5 : 5 : 4
Motor Motor power Motor I kw ! 15 ! 22 1 22
Peso Weight Peso | kg ' 1a1s0 ! 17160 | 22600
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